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Le principal défi rechnique dans la mise au point
du mouvement consistait & assurer que 'heure sau
rante puisse foncrionmner de maniére instantanée et
simultanément aw retour en vol de 'aiguille réwro-
grade des minures de 60 & (. En outre, cette opé
ration devait se dérouler sans requérir une quan-
tité d'énergie trop importante. A cet égard, la
méthode habituellement retenue pour les indica-
tions 4 heure sautante se fonde sur le stockage de
I'énergie requise au cours des minutes qui préce
dent le changement. Toutefois, pendant le laps de
temps nécessaire 4 'accumulation, une certaing
gquantité d'énergie est retirée du balancier, avec
pour conséquence une diminution de ses ampli-
tudes et, dong, de la préasion de marche, La solu
rion de Jean-Marc Wiederrecht est aussi brillante
que simple: il a congu un dispositl ingénieux par
lequel un colimagon fixé sur le mécanisme des
minutes actionne 'éroile des heures & instant ou
les minutes reviennent & zéro ¢ provoque le saw
de I'heure, L'action est instantanée et comme clle
est alimentée par I'énergie des minutes qui revien-
nent & péro, ceme ppération n'a vinuellement aucun
effer sur l'amplitude du balancier.

L'Horalegical Machine N°3 enfin a été congue

pour illustrer le fonctionnement d'un mouvemnent,
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Ce mouvement a eté lictéralement retourné pour
offric une vision entierement dégagée sur le rotor
en or massif et la céleriré des oscillanons du balan-
cier. Pour répondre aux voeux de passionnés dif-
ficiles a sansfaire, I"Horological Machine N®3 est
disponible en deux versions: «Sidewinder» sur
laguelle les cones sont placés perpendiculairement
au bras et «Starcruiser«, avec les cones situés dans
I"alignement du bras. Les cones tridimensionnels
permertent de lire I'heure d'un senl coup d'veil,
devant un ordinateur comme au volant. Cependant,
sa réalisation a représenté un déf considérable,
Les capuchons supérieurs des cones trongoés sont
brasés ¢t mon collés pour assurer une étanchéire
maximale. Les fines =aiguilless rouges des heures
et des minutes ont, clles, éwé découpées au laser
afin de garantir une précision exceprionnelle er la
masse minimale requises par certe disposition ori
ginale. L'ommiprésence du rotor sastéro-haches en
or 22 carars sur le cadran de la HM3 conrtribue
a accronre encore la notoriéré de cet élément hau-
tement symbohique, car il est 'embléme de MBSCE
Ce rotor mystérieux semble défier les lois de la
physique en arborant une symétrie parfaite plurdt
que la rradinonnelle masse oscillanre décentrée, Ex

I'aventure continue!




