


Max Biisser ci rivela
che i suoi design
futuristici sono nati
da Guerre Stellari

e dalle vacanze
della sua infanzia,
trascorse con gli
occhi incollati
aStar Trekea
Thunderbirds

DUEL CHE MB&F E
POCHISSIMI ALTRI
STANNO TENTANDO
DIOTTENERE E
QUALCOSA DI
DIVERSO: UNA
NUOVA ESTETICA
MECCANICA,

IN CUI ANCHE

LA STRUTTURA
INTERNA

DELL OROLOGIO |
OTTIENE VISIBILITA
ESTETICA.

er MB&F — Maximilian Biisser & Friends — il

motto potrebbe essere, a ragione, “limpossibile &

il nostro mestiere”. Sin dalla comparsa della prima

Horological Machine tre anni fa, & diventato chiaro
che luomo che si cela dietro alcuni fra gli orologi pil fantasiosi
mai visti ha indovinato la combinazione vincente fra aspetto
singolare e cooperazione dinamica. Sono molte le ragioni per
aspettarsi che quel che MB&F crea potrebbe non funzionare:
dopo tutto, le sfide tecniche nel costruire sostanzialmente
ogni anno opere d'arte cinetiche tridimensionali a tema
orologiero completamente nuove potrebbe risultare in una
sorta di ritardo dell'uscita del prodotto, o peggio, nel creare
aspettative che non saranno mai soddisfatte, come accade fin
troppo frequentemente con molte delle nuove complicazioni
piti reclamizzate. Nella carriera personale di Max Biisser, il
tanto incensato e ampiamente anticipato Opus 3, creato sotto
gli auspici di Biisser presso la Harry Winston, ha dimostrato di
essere “un orologio troppo lontano”. Nonostante voci diffuse,
nel corso degli anni, di un suo imminente completamento,
la riuscita realizzazione della visione di Vianney Halter e
dell'audacia di Biisser deve ancora venire alla luce. Cid
nonostante, dal grande interesse creatosi intorno all'orologio,
Biisser ha capito che esisteva davvero un’autentica brama di
visioni mai attuate in orologeria. In una successiva intervista
con REVLUTION, Biisser ha rimarcato: “Anche se il progetto
Opus 3 sta richiedendo anni per essere portato a termine, &
stato un’autentica rivelazione. La creazione dell'Opus 3 & stato il
catalizzatore di una reazione a catena che non solo ha cambiato
radicalmente la mia vita, il mio approccio allorologeria e i
miei valori imprenditoriali, ma ha anche, insieme a un paio di
innovatori, portato Uintera industria a tutt'altro livello™.

La sua decisione di lasciare la Harry Winston é stata
l'inevitabile conseguenza dellincrollabile convinzione che
solo con la propria inventiva avrebbe potuto soddisfare le sue
ambizioni di creatore di orologi. La portentosa singolarita di
MBA&F & che rappresenta uno dei pochissimi esempi nella storia
dell'orologeria meccanica in cui il senso pratico di un uomo
d'affari davvero straordinario si sia sposato con una visione
autenticamente rivoluzionaria. LHorological Machine No. 1
(HM1) ha dato prova non solo dell’applicabilita del concetto di
cooperazione che sta dietro all'organizzazione di MB&F (& che
ne & la sua essenza), ma ha anche dimostrato che la capacita
tipica di Biisser di suscitare incanto e polemica allo stesso
tempo & ancora viva e vegeta. La configurazione “a divisione
cellulare”, o a 8, dellHM1 non é stata solo un’innovazione
estetica ma anche un’impresa tecnica, con un tourbillon che
svolge il ruolo principale in un dramma che vede il tempo
decostruito, con le indicazioni delle ore e dei minuti che
sembrano emergere dal ritmo primordiale del tourbillon come
lobi di gas incandescente che fuoriescono da una supernova.
NellHM2, la creazione di due regni del tempo, diventato un
costante leitmotiv del design MB&F, & stata portata ancora a
un altro livello. NellHM2, tuttavia, lo spartiacque & fra il regno
terrestre (rappresentato dalle ore saltanti e dall'indicazione
retrograda dei minuti dentro un “obld”) e quello celeste [fase
lunare e datario retrogrado).
E ora MB&F ci accompagna nel mondo dell'Horological




Machine No. 3. Il design orologiero, ancora oggi, € in larga parte una questione

di estetica statica: una bella cassa, un quadrante seducente, o una disposizione
gradevole e sensata delle indicazioni. Quel che MB&F e pochissimi altri stanno
tentando di ottenere & qualcosa di diverso: una nuova estetica meccanica, in cui anche
la struttura interna dell’orologio ottiene una sua visibilita estetica. Tradizionalmente,
una complicazione & una funzione aggiuntiva, che sia la fase lunare, il calendario
perpetuo o il cronografo. LHM1 e 'HM2, insieme a pochi modelli di altri marchi come
URWERK, non sono complicazioni in quel senso, ma la loro esecuzione come originale
soluzione meccanica alla visualizzazione del tempo richiede lo stesso genere di
perizia e anche di piu, infatti ogni nuovo orologio presenta una nuova serie di problemi
e richiede una nuova gamma di soluzioni.

Con 'HM3, MB&F mostra ancora una volta la sua abilita nel ridefinire la
“complicazione” per l'orologeria moderna. Il suo design si & ispirato in parte al
ricordo dello stupore provato da un Biisser bambino davanti al film Guerre Stellari,
in cui le superfici scialbe e monotone delle prime astronavi lasciarono il posto
a una esuberante esposizione di potenti hyperdrive che spinge\iand freighter e
fighter attraverso una galassia lontana di tanto tempo fa. LHM3 nasce da un’idea
apparentemente semplice: animare il quadrante rendendo visibile il movimento del
rotore. In tal modo, la meta superiore dell orologio, a forma di display ritagliato per
la fase lunare, non & occupata dal lento avanzare unidirezionale del disco della luna,
ma dalle oscillazioni bidirezionali del tipico rotore a forma di ascia di guerra, presente
fino a oggi in ogni Horological Machine: un’ingegnosa decostruzione di un tradizionale
display della fase lunare, che tiene comunque conto del trascorrere del mese. Lungo
il perimetro della finestra, un anello mostra la data man mano che i numeri scorrono
accanto a un piccolo triangolo collocato asimmetricamente, in un punto equidistante

fra due viti della cassa.

E qui che le sfide tecniche nascoste all'interno
cominciano a rivelarsi. Locchio rimane talmente
affascinato dalle oscillazioni del “misterioso”
rotore che é facile non accorgersi che far avanzare
in maniera attendibile un disco orario di quella
grandezza non & una questione cosi semplice. Il
disco del datario & in effetti pil ampio del diametro
dellintero movimento, e il pignone che lo trascina
deve compiere una corsa di 4 mm, contro quella di
1 mm generalmente necessaria nella costruzione
di un movimento tradizionale, ed & stato quindi
elaborato un nuovo sistema di ingranaggi che
consente un aumento del raggio d’azione del
pignone. IL doppio display dei “coni del tempo”,
come li definisce Biisser, sono a pieno diritto una
congquista della tecnica. “| ‘coni del tempo’ sono
stati un vero incubo”, riconosce Biisser. “Quasi
tutti i fabbricanti di vetro zaffiro del settore ci
avevano detto che i cristalli non potevano essere
realizzati, ma alla fine ne abbiamo trovato uno che
li ha eseguiti in base alle caratteristiche da noi
fornite”. Il problema non era tanto la forma dei coni
quanto la levigatura delle curve interne. | cristalli
non sono fissati ai coni con resina epossidica
ma mediante saldatura in ottone, per garantire
una sufficiente impermeabilita. Gli stessi coni
del tempo, uno per le ore, uno per i minuti, con
un’indicazione giorno/notte sulla sommita del
cono delle ore e lancette rosse tagliate al laser che
si spostano attraverso ciascuna finestra in vetro
zaffiro, hanno presentato un singolare problema. Le
indicazioni del tempo si trovano di solito sull'altro
lato del movimento rispetto al rotore. Per THM3 &
stato elaborato un nuovo treno degli ingranaggi,
che avrebbe trasmesso energia cinetica da quel
che, in circostanze normali, sarebbe stato il lato
quadrante del movimento, a tutto il lato rotore.
Limpresa era duplice: primo, trasmettere energia
ai coni del tempo senza sottrarre ulteriore forza
motrice disponibile per lo scappamento; secondo,
evitare contraccolpi eccessivi. La soluzione al
problema fu trovata nientemeno che da Jean-
Marc Wiederrecht di Agenhor (insieme a Nicola
Thibaudeau di Micro Precision Systems), che
aveva in precedenza collaborato alla realizzazione
dellHM2. Questi ha elaborato due cuscinetti a sfera
di grande diametro (15 mm), visibili attraverso il
display nel fondello dell'orologio. La scelta delle
dimensioni e del materiale provvedono a ridurre
al minimo i contraccolpi e attrito, e la riduzione
del numero di ingranaggi lascia spazio a un
movimento di minor spessore. LHM3 di MB&F
potra sembrare in apparenza all'avanguardia, ma
nella sua integrazione di meccanica ed estetica, &
un autentico esempio di classica bellezza orologiera
nella sua massima espressione.





